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Einladung und Traktanden

/2. ordentliche Delegiertenversammlung 2023

Mittwoch, 29. Méarz 2023, 19.00 Uhr
Mehrzweckraum Feuerwehr Stansstad, Seepark 5, 6362 Stansstad

Traktanden
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Appell und Begrissung durch den Présidenten
Genehmigung der Traktanden
Wahl einer Stimmenzéhlerin / eines Stimmenzéhlers

Protokoll der 71. ordentlichen Delegiertenversammlung vom Mittwoch, 14. September 2022.
Genehmigung

Rechenschaftsbericht 2022

Vorlage und Genehmigung der Jahresrechnung 2022

6.1. Erfolgsrechnung 2022

6.2. Bilanz per 31. Dezember 2022

6.3. Bericht der Kontrollstelle

Betriebskostenverteiler 2022. Kenntnisnahme

Ersatz Blockheizkraftwerk (BHKW 2). Antrag Genehmigung Kostendach von CHF 600'000.-

Abwasser Nidwalden. Information

10. Diverses

Im Anschluss an die Versammlung sind die Delegierten und Gaste herzlich zu einem Nachtessen im
Restaurant RIO churrasco in Stansstad eingeladen.

Der detaillierte Kassabericht mit allen Belegen und Unterlagen kann beim Kassier des Verbandes,
Klaus Niederberger, Dallenwil, Tel. 041 628 21 41, nach telefonischer Voranmeldung eingesehen
werden.



Bericht des Vorstands

Endlich wieder ein «normales» Betriebsjahr.
Dachten wir...

Nach «Corona» und Hochwasser stellten wir
uns auf ein normales Jahr ein. Doch es kommt ja
meistens anders, als man denkt. Bald schon wurde
«Strommangellage» zur téglichen Meldung, Black-
out-Szenarien und Notfallplanung waren omnipré-
sent.

Fakt ist, ohne Strom funktioniert die ARA und so-
mit die Abwasserreinigung nicht. Auch ist es nicht
mit dem Bereitstellen eines Notstromaggregates
gemacht. Unser Betriebsteam war also einmal mehr
- zusammen mit den zustdndigen Stellen der Ge-
meinden, den Krisenstdben, etc. - gefordert. Auch
wenn sich die allgemeine Lage etwas entspannt
hat, das Risiko «Blackout» besteht weiterhin und
wirde uns wie die gesamte Gesellschaft vor grosse
Probleme stellen.

All diese Herausforderungen bestétigten aber
auch einmal mehr die tolle, hervorragende Zusam-
menarbeit auf allen Ebenen.

Am 14. September konnten wir (endlich) unser
50-Jahr-Jubilgum feiern. Nachtraglich feierten wir
das Betriebsjubildum und das diesjéhrige 55-Jahr-
Verbandsjubildum. Im Rahmen einer speziellen DV
direkt auf dem ARA-Geldnde genossen wir eine
spannende Betriebsfihrung, eine kurzweilige Ver-
sammlung und ein &usserst feines Nachtessen.
Beim gemitlichen Zusammensein wurde diskutiert
und «gefachsimpelt». Ein rundum gelungener An-
lass.

Aufgrund der kommunalen Wahlen kam es im
Verband zu diversen Rochaden bei den Delegierten
und auch im Vorstand gab es Wechsel. So verlies-
sen die langjdhrigen Vorstandskollegen Robi Kauf-
mann und Roland Kaiser den Vorstand — neu durf-
ten wir Thomas Beck und Raphael Bodenmdiller be-
grussen. Beide haben sich bereits bestens eingear-
beitet und engagieren sich fir unseren Verband.

Personell brachte das vergangene Jahr auch im
ARA-Betrieb neue Herausforderungen. Nach einem
léngeren Auslandaufenthalt entschied sich unser
Mitarbeiter Patrick Joho nach Schweden auszuwan-
dern. Bereits im kommenden Frihling startet sein
Abenteuer im Norden. Wir verabschieden uns von
Patrick mit einem lachenden und einem weinenden
Auge. Einerseits freuen wir uns natirlich fir ihn —
andererseits schmerzt es natirlich, einen kompe-
tenten und beliebten Mitarbeiter zu verlieren. Umso
glicklicher sind wir, dass wir — trotz angespanntem
Arbeitsmarkt resp. Fachkréftemangel auch in unse-
rer Branche — innert relativ kurzer Zeit Ersatz gefun-
den haben und einen neuen Kollegen rekrutieren
konnten.

Weiter ging es auch mit dem Projekt bzw. der
Studie «Abwasser Nidwalden (und Engelberg)». Als
Verband sind wir in diesem Prozess zwar eingebun-
den — den politischen Willen resp. die kinftige Or-
ganisation, etc. definieren aber die Verbandsge-
meinden. Als Dienstleister bzw. Leistungserbringer
setzen wir das um, was die Politik vorgibt.

Ein ereignisreiches, herausforderndes aber
durchaus auch spannendes Jahr liegt hinter uns. Ich
bin sicher, auch das neue Jahr wird nicht minder
fordernd.

Ich bin aber iberzeugt, dass wir die aktuellen
und auch kommenden Herausforderungen meis-
tern werden. Dies, da wir alle auf eine tolle, top-
motivierte Mannschaft zéhlen dirfen und in einer
kleinen, uberschaubaren Organisation sehr gut zu-
sammenarbeiten. Dank kurzen Wegen kénnen wir
Probleme oder Fragen schnell klgren, was ich und
sicher alle Beteiligten auch sehr schétze.

In diesem Sinne bedanke ich mich bei allen fir

das unermidliche Engagement und die tolle Zu-
sammenarbeit.

René Kichler, Président



Bericht der Technischen Kommission

Im Jahr 2022 fanden in den Monaten Februar,
Juni und Oktober insgesamt drei Sitzungen der TK
statt.

ARA Betrieb

Die Einleitbedingungen konnten Gber das
ganze Jahr eingehalten werden und der Schlamm-
volumenindex lag Uber das ganze Jahr im Bereich
von 75-80 ml/g. Ein Anstieg im Herbst, wie in den
letzten Jahren, musste nicht festgestellt werden.

Die Wartung wurde gemdss Wartungsplan aus-
gefihrt. Erwéhnenswert ist ein Lagerschaden an ei-
nem der Biologiegebldse (Motor) und der Ersatz
der Rechengutwaschpresse.

Zwischendurch war die Beschaffung, des fir die
Phosphatfallung erforderlichen Fdllmittel aufgrund
der besonderen Umstidnde schwierig und feuer.
Zwischenzeitlich ist die Beschaffung wieder einfa-
cher, aber die Preise bleiben hoch.

Wiederum verursachte das Blockheizkraftwerk
(BHKW) am meisten Probleme. Im Spdtsommer
wurde mit der Erarbeitung eines Bauprojektes "Er-
satz BHKW" gestartet. Das Bauprojekt liegt zwi-
schenzeitlich vor und wird von der TK dem Vorstand
im 1. Quartal 2023 unterbreitet.

Beziiglich einer allfélligen Strommangellage
fanden diverse Besprechungen mit den Gemeinden
und dem Amt fir Umwelt (AfU) statt, um das Vorge-
hen bei Stromabschaltungen zu koordinieren.

Seit dem Januar 2022 wird das Abwasser durch
das Labor der Urkantone auf Sars/Covid als Teil ei-
nes nationalen Monitorings beprobt.

Weiter hat die TK das Thema beziglich der er-
forderlichen Stufe zur Elimination von Mikroverun-
reinigungen aufgenommen und die ersten Schritte
dem Vorstand beantragt.

Einleiter (Frachtlieferanten) & Kanalisation
Der Betrieb und das AfU standen auch im Jahr

2022 in regem Kontakt mit den relevanten Fracht-

lieferanten.

Dazu wurden u.a.:

e In der Gemeinde Oberdorf provisorische
Messstationen installiert, um das Fremdwas-
ser zu messen.

e Die Kanalisationsleitung, welche vom Pump-
werk Fronhofen unter der Autobahn durch-
fihrt, kontrolliert, aufgenommen und in den
Planen nachgetragen.

e In der Gemeinde Wolfenschiessen bei der Re-
genentlastung "Hauptstrasse bei der Post" eine
tempordre Messstelle eingerichtet, um das An-
sprechen des Uberlaufes zu erfassen.

e Bei der Schlachterei Omlin Frachtmessungen
durchgefihrt, um den Erfolg der Umbaumass-
nahmen zu erfassen.

Externe Anlagen (Pumpwerke, Sonderbauwerke
wie Regenbecken efc.)

Die alljéhrlichen Inspektionen und Wartungsar-
beiten wurden gemdss Wartungsplan ausgefihrt.
Dabei wurden Verstopfungen behoben, Anlageteile
repariert und ersetzt z.B. Ersatz Hochwasserentlas-
tungspumpe beim Pumpwerk Allmend, Stansstad.

Temperatursituation Vorfluter

Im Vorjahr wurde die Variante 1 — Installation
einer Pumpe, damit das Volumen des bestehenden
Ausgleichsbecken vollumféanglich genutzt werden
kann — genehmigt und die Ausfihrung auf den
Frihling 2022 terminiert. Die entsprechenden Ar-
beiten wurden im Winterhalbjahr rechtzeitig verge-
ben. Infolge Lieferproblemen, speziell beim Elekt-
romotor der Pumpe, verzégerte sich die Inbetrieb-
nahme bis in den Juni. Die Arbeiten konnten inner-
halb des Kreditrahmens abgeschlossen werden.
Die ersten Resultate sind erfreulich, d.h. die Tem-
peraturiiberschreitungen konnten trotz dem heissen
Sommer reduziert werden. Die detaillierte Auswer-
tung erfolgt im ersten Quartal 2023.

An dieser Stelle méchte sich die Technische
Kommission fir die gute Zusammenarbeit mit den
verschiedenen Stellen und Gremien bedanken und
das Team freut sich auf die anstehenden Heraus-
forderungen.

Thomas Beck,
Prasident Technische Kommission

Markus Flory,
Mitglied Technische Kommission



Bericht des Betriebsleiters

Betrieb ARA

Mit Stolz kénnen wir auch in diesem Berichtsjahr
vermelden, dass die zur ARA Rotzwinkel geflosse-
nen 1.82 Mio. m3 Abwasser tipptopp gereinigt in
die Umwelt zurickgegeben werden konnten. Im
hinteren Teil dieser Broschire haben wir wiederum
interessante Zahlen und Fakten zum Berichtsjahr
aufbereitet, mit denen wir die gute Reinigungsleis-
tung der ARA Rotzwinkel aufzeigen. Nach dem spe-
ziellen Jahr 2021 mit dem Hochwassersommer, ist
letztes Jahr wettertechnisch um einiges ruhiger und
normaler verlaufen. Das Jahr war zwar eher trocken
und der Sommer heiss, auf die Reinigung des Ab-
wassers hat das jedoch nicht eine negative Auswir-
kung gehabt.

Gréssere Stérungen in der biologischen Reini-
gungsstufe sind im Berichtsjahr nicht aufgetreten,
so dass das ganze Jahr Gber die Einleitbedingun-
gen eingehalten werden konnten. Weitere Details
zur Abwasserreinigung kénnen auch im Bericht der
Technischen Kommission nachgelesen werden.

Der Krieg im Osten Europas und die Nachwir-
kungen der Corona — Pandemie spiren wir auch.
Die Lieferzeiten von Ersatzteilen und Betriebsmittel
sind zum Teil erheblich lénger als friher. Auch die
Preisentwicklung von vielen Produkten, wie zum
Beispiel der Féllmittel, welche zur Elimination des
Phosphors im Abwasser gebraucht werden, mach-
ten uns das Leben schwer. Um méglichst Gberbor-
dende Kosten zu vermeiden, setzten wir die Be-
triebsmittel sehr sparsam ein und legten ein grosses
Augenmerk darauf, Prozesse zu optimieren und Be-
triebsabldufe zu Gberdenken.

Erfreulich war, dass nach zwei Jahren endlich
wieder Fihrungen durch die ARA angeboten wer-
den konnten. Einige Schulklassen und auch die De-
legierten des Abwasserverbandes nahmen die Ge-
legenheit wahr. Dieses Interesse an unserem Be-
trieb freut mich sehr, auch weil dadurch vielfach
das Bewusstsein fir einen nachhaltigen Umgang
mit der Umwelt geférdert werden kann.

Maschinen und Anlageteile

Wir durfen den A2 Kanal mit dem Einleiten des
gereinigten Abwassers nicht mehr als 1.5°C erwdr-
men. Das ist vor allem wihrend der wérmeren Jah-
reszeit schwierig einzuhalten. Deshalb wird das ge-
reinigte Abwasser im Ausgleichsbecken gesammelt
und dann geregelt und kontinuierlich an den Vor-
fluter abgegeben. Um das Volumen des Aus-
gleichsbecken zu vergréssern, fanden von Mitte
Mai bis Anfangs Juni Umbauarbeiten staft. Dies hat
sich schon diesen Sommer bezahlt gemacht und

die Temperaturiberschreitungen konnten dank
besserer Bewirtschaftung des Ausgleichsbeckens
reduziert werden.

Das Blockheizkraftwerk (BHKW) bleibt unser
Sorgenkind. So hatten wir auch im Berichtsjahr wie-
der einige Reparaturen und Ausfélle zu verzeich-
nen. Es liefert uns die Wérme fir die Betriebsge-
bdude und die Schlammfaulung. Auch konnten wir
Uber 70% des Strombedarfs mit unserem BHKW ab-
decken, daher ist ein gut funktionierendes BHKW
fir einen optimalen Energiehaushalt wichtig. Wir
machen uns Gedanken Uber einen Ersatz des
BHKW, da sich die Ausfdlle hdufen und es inzwi-
schen der haufigste Grund fir Piketteinsétze ist.

Die  Rechengutwaschpresse  wurde  durch
Fremdkérper schon einige Male beschadigt und re-
pariert. Durch die wiederholten Reparaturen wurde
es immer schwieriger die Maschine in Stand zu hal-
ten und dafir zu sorgen, dass kein WC-Papier und
Hygiene-Artikel weiter zu anderen Anlageteilen ge-
langen und dort fir Stérungen und Verstopfungen
sorgen. Am 6. September konnte die neue Rechen-
gutwaschpresse eingebaut werden. Die neue Ma-
schine lauft seitdem einwandfrei.

Beim Schlammwédrmetauscher, welcher fir das
Aufheizen des Faulraumes zustdndig ist, ging die
Heizungspumpe an einem Wochenende im Juni
defekt. Um ein zu grosses Absinken der Temperatur
im Faulraum und dem damit verbundenem abster-
ben der Methanbakterien zu verhindern, musste
schnell ein Ersatz fir die Pumpe gefunden werden.
In einer Zeit, in welcher es nicht einfach ist, Ersatz-
teile zu beschaffen und lange Lieferzeiten herr-
schen, brauchte es mehrere Telefonate und Anfra-
gen an diverse Handler, um eine passende Um-
widlzpumpe zu finden. Beim Schlammwdrmetau-
scher sind in der Vergangenheit, vor allem wéhrend
der kélteren Jahreszeit, immer wieder mal
Schweissndhte beim Heizkreislauf aufgeplatzt. Des-
halb haben wir beschlossen, alle Schweissndhte
verstdrken zu lassen und bis jetzt ist kein Schaden
mehr aufgetreten.

Weiter wurden sémtliche Wartungen und In-
spektionen an den Anlagen und Pumpen gemdss
Wartungsprogramm ausgefihrt.

Chemische Reinigungsstufe

Der Trend, dass die Phosphorfracht im Zulauf
zur ARA Rotzwinkel sinkt, hat sich auch dieses Jahr
leicht fortgesetzt. Fir die Elimination des Phosphors
aus dem Abwasser bendtigen wir ein eisenhaltiges
Féllmittel. Diese Féllmittel waren zwischenzeitlich
nicht mehr oder nur beschrénkt auf dem Markt ver-



fugbar. Auch wir mussten auf andere Féllmittel-Lie-
feranten umsteigen und leider auch einen viel hé-
heren Preis in Kauf nehmen. Die Fallmittel Mangel-
lage hat sich zwar etwas beruhigt, die Preise jedoch
erholen sich nur langsam.

Externe Anlagen / Einleiter

Wegen einer méglichen Strommangellage und
der daraus folglich entstehenden Stromabschaltun-
gen wurden in Zusammenarbeit mit den Gemein-
den Szenarien und Vorgehensweisen ausgearbei-
tet, damit die Weiterleitung des Abwassers zur ARA
und der Gewdsserschutz dennoch méglichst sicher-
gestellt werden kann.

In verschiedenen Gemeinden wurden bei Star-
keinleiter Frachtmessungen ausgefihrt. Bei der Ge-
meinde Oberdorf durften wir in der Kanalisation
tempordre Fremdwassermessungen einrichten, um
einen eventuellen Handlungsbedarf zu erkennen.

Personal / Weiterbildung

Erfreulicherweise blieben wir im Jahr 2022 von
einem Arbeitsunfall verschont. Damit es méglichst
so bleibt, setzen wir die Massnahmen und Schulun-
gen in der Arbeitssicherheit weiterhin konsequent
um.

Daniel Zumbihl hat im November die Ab-
schlussprifungen zum Klérwerksfachmann EFZ
nach einer 5-jéhrigen Ausbildungszeit erfolgreich
abgeschlossen. Herzliche Gratulation, zu deinem
grossartigen Erfolg!

Leider wird uns Patrick Joho (Stv. Betriebsleiter)
auf den April 2023 verlassen. Er sucht zusammen
mit seiner Partnerin eine neue Herausforderung im
Ausland und wird die Schweiz auf unbestimmte Zeit
verlassen. Ich bedaure es ausserordentlich einen
menschlich und fachlich sehr guten Mitarbeiter zu
verlieren, winsche ihm aber alles Gute fir die Zu-
kunft. Mit Christian Graf konnte ein gut qualifizier-
ter neuer Mitarbeiter gefunden werden. Er beginnt
am 1. April 2023 seine Tétigkeit auf der ARA Rotz-
winkel.

Folgende Weiterbildungen des Personals fan-
den statt:

Marcel Fresa:

e Obligatorischer Kurstag fir die elektrische
Installationsbewilligung

e Klarmeistertagung der Kantone Luzern, Zug,
Ob- und Nidwalden

o ERFA-Arbeitssicherheit durch Sicherheitsbe-
rater M. Zehnder

e ERFA-SBR auf der ARA Winznau

e VSAKurs W22

Daniel Zumbdihl:
o VSA Kurse M3 und M5 (Ausbildung Klér-
werkfachmann)

e Abschlussprifung zum Klarwerkfachmann
e Schulung Giftsammelstelle

Alle Mitarbeiter haben an Arbeitssicherheits-
schulungen durch Sicherheitsberater M. Zehnder
teilgenommen.

Dank

Der Vorstand wird auch in Zukunft wieder einige
grosse Entscheidungen treffen missen. Es freut
mich, dass ich mit einem engagierten und kompe-
tenten Vorstand zusammenarbeiten darf. Dafir be-
danke ich mich sehr bei allen Vorstandsmitgliedern
und unserer Sekretérin, besonders auch dem Prési-
denten René Kichler.

Auch die Arbeit in der Technischen Kommission,
mit ihrem neuen Leiter Thomas Beck, ist sehr kon-
struktiv und zielfihrend.

Die Zusammenarbeit mit den Behérden, Ver-
bandsgemeinden und den Werkdienstmitarbeitern
ist meiner Meinung nach sehr gut und kann gerne
so weitergefihrt werden. Besten Dank.

Letztlich funktioniert die Abwasserreinigung nur
so einwandfrei, wegen meiner Mitarbeiter, die zu
jeder Tages- und Nachtzeit im Einsatz fir den Ab-
wasserverband sind. Ein herzliches Dankeschén

dafir.

Marcel Fresa, Betriebsleiter



Erfolgsrechnung 2022

Rechnung 2022 CHF Budget 2022 CHF Rechnung 2021 CHF

Kto.-Nr. |Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Betrieblicher Aufwand

Mechanische Reinigung 49'776.15 51'000.00 30'324.75
3010 Sand Entsorgung 1'718.90 2'000.00 2'312.40
3020 Rechengut Entsorgung 21'034.75 22'000.00 20'925.45
3030 Transporte Mech. Reinigung 562.45 1'000.00 541.50
3040 Unterhalt u. Reparatur 26'460.05 26'000.00 6'545.40

Biologische Reinigung 10'507.65 12'000.00 9'315.80
3060 Unterhalt u. Reparatur 10'507.65 12'000.00 9'315.80

Chemische Reinigung 69'064.11 53'000.00 52'015.75
3100 Fall/Flockmittel, Poly elektroly t 67'448.11 50'000.00 50270.75
3150 Unterhalt u. Reparatur 1'616.00 3'000.00 1'745.00

Schlammbehandlung 207'943.06 231'000.00 210'164.54
3200 Flockungsmittel Schlammbeh. 57'179.93 65'000.00 52'770.35
3225 Entsorgung Verbrennung 108'680.40 120'000.00 120'110.40
3230 Transporte Schlamm 20'769.75 23'000.00 21'711.95
3240 Unterhalt u. Reparatur 21'312.98 23'000.00 15'571.84

Abluftbehandlung 100.75 2'000.00 609.90
3310 Unterhalt u. Reparatur 100.75 2'000.00 609.90
3315 Aufidsung Ruckstellung Biofilter - -

Energie Reinigung Abwasser 4'489.92 12'000.00 -3'077.47
3400 Stromaufwand EWN 113'802.70 120'000.00 107'695.15
3410 Ertrag Stromproduktion BHKW -131'471.93 -130'000.00 -133'821.92
3420 Unterhalt u. Reparatur BHKW/Trafo 22'159.15 22'000.00 33'049.30
3470 Aufl. Riickstellung BHKW - -10'000.00

Uebriger Aufwand Reinig. Abw. 59'350.14 76'000.00 84'319.59
3500 Expertisen und Beratungen 16'046.65 20'000.00 16'003.75
3510 Massnahmen Arbeitssicherheit 8'140.17 10'000.00 10218.99
3520 Betriebshaftpflichtv ersicherung 929.25 1'000.00 929.25
3550 Werkstatt 4'008.10 5'000.00 6'169.15
3570 Labor / Untersuchungen 27'894.97 30'000.00 26'883.20
3580 Messgerate 2'331.00 10'000.00 24'115.25

Personalaufwand

Lohne und Gehalter 402'883.00 400'000.00 370'191.60
4000 Léhne Mitarbeiter 402'883.00 400'000.00 370'191.60

Sozialversicherung 86'681.85 89'000.00 82'190.05
4050/60/80 [AHV / UVG / KTG/ DIV. 45'133.05 48'000.00 44'208.85
4070 BVG 41'548.80 41'000.00 37'981.20

Uebriger Personalaufwand 12'739.45 13'500.00 13'958.10
4100 Spesen Mitarbeiter 1'560.90 2'000.00 1'413.20
4110 Weiterbildung 9'523.35 10'000.00 11'821.65
4120 Personalanlasse 1'655.20 1'500.00 723.25

Fahrzeugaufwand

Fahrzeugaufwand 3'407.75 5'000.00 4'929.95
4300/10  [Unterhalt u. Rep. / Versicherung 3'407.75 5'000.00 4'929.95

Gebaude und Umgebung

Gebdude und Umgebung 32'412.28 35'000.00 25'410.90
4400 Abgaben und Gebiihren 868.68 1'000.00 1'125.00
4410 Gebaudev ersicherung 18'761.60 19'000.00 14'608.15
4420 Unterhalt und Reparaturen 102'782.00 115'000.00 9'677.75
4455 Aufl.Riickstellung Gebaude/Anlagen -90'000.00 -100'000.00 -




Rechnung 2022 CHF Budget 2022 CHF Rechnung 2021 CHF
Kto.-Nr.  |Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Ubertrag 939'356.11 979'500.00 880'353.46
Heizung 26.85 600.00 687.56
4500 Warmebezug von Primeo Warme AG 26.85 100.00 44,55
4510 Unterhalt u. Reparatur - 500.00 643.01
Biiro- u. Verwaltungsaufwand
Biiro- und Verwaltungsaufwand 33'608.97 38'000.00 46'085.89
4700 Blromaterial 1'489.65 2'000.00 461.45
4710 URE EDV und Mobiliar 13'583.32 20'000.00 31'094.89
4720 Taxen u. Porto 111.40 500.00 98.20
4730 Kommunikation (Tel., Fax, usw.) 3'649.15 4'000.00 3'773.85
4780 Finanzbuchhaltung/Finanzen 10'500.00 10'500.00 10'500.00
4790 Uebriger Verw altungsaufw and 4'275.45 1'000.00 157.50
Vorstand u. Delegiertenvers.
Vorstand u. Delegiertenvers. 22'017.45 24'000.00 14'266.85
4800 Entschadigung Vorstand 6'720.00 10'000.00 5'480.00
4810 Uebriger Aufwand Vorstand/Rev . 1'080.00 2'000.00 840.00
4815 Sekretariat/Lohnabr. Gem. Stans 9'185.65 9'000.00 7'333.30
4820 Delegiertenversammlung 5'031.80 3'000.00 613.55
Abschr. u. Riickstellung
Abschreibung u. Riickstellung 980'883.65 980'800.00 1'003'000.00
4900 Abschreibung Fahrzeug 5'000.00 5'000.00 5'000.00
4910 Abschreibung 1.+2. Ausbauetappe 260'000.00 260'000.00 260'000.00
4920 Abschreibung BHKW 2'883.65 2'800.00 25'000.00
4930 Abschreibung Biologie (3. Etappe) 600'000.00 600'000.00 600'000.00
4940 Abschreibung Ausbau (4. Etappe) 100'000.00 100'000.00 100'000.00
4960 Rickstellung Gebaude / Anlagen - -
4970 Ruckstellung BHKW 5'000.00 5'000.00 5'000.00
4980 Ruckstellung Biofilter 8'000.00 8'000.00 8'000.00
Mikroverunreinigung
Mikroverunreinigung Abgabe 191'961.00 192'000.00 190'926.00
4990 Mikrov erunreinigung Abgabe Bund 191'961.00 192'000.00 190'926.00
Finanzerfolg
Finanzerfolg 73'847.50 76'100.00 111'641.30
5000 Spesen Bank 39.20 100.00 39.20
5010 Zinsaufwand Bank / Darlehen 73'808.30 76'000.00 111'602.10
5020 Zinsertrag Bank - -
Betriebsertrag
Betriebsertrag Fremd 12'813.04 51'523.00 20'000.00 60'000.00 11"113.20 33'394.50
6000 Aufw and Arbeiten fir Dritte 12'813.04 20'000.00 11'113.20
6010 Ertrag Arbeiten fiir Dritte 51'523.00 60'000.00 33'394.50
Ertrag Uebrige Diensleistungen 45'391.15 41'000.00 42'372.85
6200 Uebernahme Abw, Fette, usw. 19'570.00 15'000.00 17'775.00
6210 Vermietung Geréte u. Div. 1'475.00 1'000.00 474.00
6220 Ertrag Baurecht/Primeo Warme AG 24'346.15 25'000.00 24'123.85
Total Aufwand / Ertrag 2'254'514.57 96'914.15 | 2'311'000.00 101'000.00 | 2'258'074.26 75'767.35
Mehraufwand 2'157'600.42 2'210'000.00 2'182'306.91
Abschluss 2'254'514.57 | 2'254'514.57 | 2'311'000.00 [ 2'311'000.00 | 2'258'074.26 | 2'258'074.26




Budgetiberschreitungen Erfolgsrechnung, Begrindungen

Der ARA-Vorstand kann Kreditiberschreitungen fir Aufwendungen und Ausgaben beschliessen, wel-
che ohne nachteilige Folgen fir den Abwasserverband ARA Rotzwinkel keinen Aufschub erfragen oder
wenn es sich um eine gebundene Ausgabe handelt. Diese sind anldsslich der Genehmigung der
Jahresrechnung zu Begrinden.

Nicht aufgefihrt werden Betrdge unter 5000 CHF.

Zahlen in Tausend CHF
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Erfolgsrechnung
Chemische Reinigung
3100 Fall/Flockmittel, Polyelektrolyt 501 68} 18% Lieferengpdsse der Lieferanten / Preiserhbhungen
Schlammbehandlung
3200 Flockungsmittel Schlammbehandlung} 651 571 -8i Optimierter Mitteleinsatz
3225 Entsorgung Verbrennung 1201109 -11¢ Weniger Schlamm zur Entsorgung
Energie Reinigung Abwasser
3400 Stromaufwand EWN 1201114} -6{ Weniger Stromverbrauch der Pumpen (Biologie)
Ubriger Aufwand Reinigung Abwasser
3580 Messgeriite 10 31 7 Keine unerwartete Reparaturen oder

Ersatzbeschaffungen

Gebdude und Umgebung

Ausbau Ausgleichbecken / Temperaturreduktion
4420 Unterhalt und Reparatur 1151103} -121 Einlauf Gewdsser

Ausbau unter den budgetierten Kosten (9)

Betriebsaufwand Fremd

Ertrag / Aufwand Arbeiten

6000/6010 fir Dritte (Netto)

40: 221 -18 Weniger Arbeiten fir Dritte

Biro- und Verwaltungsaufwand

4710 URE EDV und Mobilar 20! 141 4 Soffwar.eanpassungen (Firma Chestonag) unter
Budgetierung




Bilanz 2022

Bestand Zuwachs Abgang Bestand
Kto.-Nr.[Bezeichnung 01.01.2022 31.12.2022
Aktiven
Umlaufvermdgen
Fliissige Mittel 4'292'102.36 2'278'209.33 6'492'440.15 77'871.54
1000 Kasse 180.30 1'500.00 827.80 852.50
1020 Bank NKB Stans 4'291'922.06 2'276'709.33 6'491'612.35 77'019.04
Forderungen 722'921.20 2'647'801.68 2'847'788.73 522'934.15
1100 Debitoren Verbandsgemeinden 695'762.15 2'323'735.65 2'608'514.35 410'983.45
1105 Debitoren Allgemein 27'159.05 324'066.03 239'274.38 111'950.70
Aktive Rechnungsabgrenzung 30'000.00 31'834.95 30'000.00 31'834.95
1300 Transitorische Aktiven 30'000.00 31'834.95 30'000.00 31'834.95
Total Umlaufvermdgen 5'045'023.56 632'640.64
Anlagevermogen
Grundstiicke und Gebaude 11'626'836.68 - 962'883.65 10'663'953.03
1400 Unbebautes Grundstlick 80'975.00 - - 80'975.00
1405 ARA Gebaude und Anlagen 1.00 - - 1.00
1410 Ausbau 1+2 Bauetappe 5'107'728.97 - - 5'107'728.97
1411 Wertberichtigung Ausbau 1+2 Etappe -2'351'000.00 - 260'000.00 -2'611'000.00
1420 BHKW - Anlage 249'884.65 - - 249'884.65
1421 Wertberichtigung BHKW - Anlage -247'000.00 - 2'883.65 -249'883.65
1430 Ausbau Biologie Etappe 3 10'780'119.21 - - 10'780'119.21
1431 Wertberichtigung Biologie Etappe 3 -3'605'000.00 - 600'000.00 -4'205'000.00
1440 Ausbau Etappe 4 2'131'127.85 - - 2'131'127.85
1441 Wertberichtung Ausbau Etappe 4 -520'000.00 - 100'000.00 -620'000.00
Mobile Sachanlagen 32'000.00 - 5'000.00 27'000.00
1500 Fahrzeuge 52'254.20 - - 52'254.20
1501 Wertberichtigung Fahrzeuge -20'254.20 - 5'000.00 -25'254.20
Total Anlagevermogen 11'658'836.68 10'690'953.03
Total Aktiven 16'703'860.24 11'323'593.67
Passiven
Fremdkapital kurzfristig
Lieferungen und Leistungen 92'374.95 6'726'349.64 6'682'824.25 135'900.34
2000 Kreditoren Lieferanten 92'374.95 6'155'270.24 6'111'744.85 135'900.34
2001 Kreditor Gemeinde Stans - 571'079.40 571'079.40 -
Ubrige Verbindlichkeiten 49'747.64 129'984.83 126'500.94 53231.53
2201 KK Umsatzsteuer 49'747.64 129'984.83 126'500.94 53'231.53
Passive Rechnungsabgrenzung 9'737.65 9'461.80 9'737.65 9'461.80
2300 Transitorische Passiven 9'737.65 9'461.80 9'737.65 9'461.80
Riickstellungen kurzfristig 48'000.00 13'000.00 - 61'000.00
2410 Riickstellungen BHKW 20'000.00 5'000.00 - 25'000.00
2412 Riickst. Bio-/Luftreinigung 28'000.00 8'000.00 - 36'000.00
Total Fremdkapital kurzfristig 199'860.24 259'593.67
Fremdkapital langfristig
Fremdkapital langfristig 13'100'000.00 - 5'350'000.00 7'750'000.00
2500 Darlehen langfristig 13'100'000.00 - 5'350'000.00 7'750'000.00
Riickstellungen langfristig 3'404'000.00 - 90'000.00 3'314'000.00
2600 Riickstellungen Werterhalt Anlage 3'404'000.00 - 90'000.00 3'314'000.00
Total Fremdkapital langfristig 16'504'000.00 11'064'000.00
Total Passiven 16'703'860.24 11'323'593.67
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Bericht der Kontrollstelle
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Bericht der Kontrollstelle
an die Delegiertenversammlung des
ARA ABWASSERVERBAND ROTZWINKEL, STANS

Als Kontrollstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung) des
Abwasserverbandes Rotzwinkel fiir das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene
Geschaftsjahr geprift.

Far die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, wahrend unsere Aufgabe
darin besteht, diese zu prifen. Wir bestatigen, dass wir die Anforderungen hinsicht-
lich Befahigung und Unabhangigkeit erfiillen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur eingeschrankten Revi-
sion. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzufiihren, dass wesentliche
Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine eingeschrénkte Revision
umfasst hauptsachlich Befragungen und analytische Prifungshandlungen sowie den
Umstanden angemessene Detailprifungen der beim gepriiften Unternehmen vor-
handenen Unterlagen. Dagegen sind Prifungen der betrieblichen Ablaufe und des
internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prifungshandlungen zur
Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstdsse nicht Be-
standteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir
schliessen mussten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entspricht.

Wir empfehlen die vorliegende Jahresrechnung mit einer Bilanzsumme von
CHF 11'323'693.67 und einem Mehraufwand gemass Erfolgsrechnung von
CHF 2°157'600.42 (netto) zu genehmigen.

Das Rechnungswesen des Abwasserverbandes Rotzwinkel ist vom Kassier, Klaus
Niederberger, vorbildlich organisiert und gewissenhaft gefuhrt.

Stans, 8. Februar 2023 Die Kontrolistelle:
Vivien Michel Andreas Weber Renato Tarelli
Beilagen:

— Jahresrechnung 2022
(Bilanz und Erfolgsrechnung)

— Kostenverteiler Betriebskosten



Betriebskostenverteiler 2022

Kostenverteiler 2022 Kostenverteiler 2021

Gemeinde/Betrieb Einwohner-  Kosten- Kosten- Kosten- Einwohner-  Kosten-
gleichwert anteil anteil anteil gleichwert anteil
SW FwW Gesamt Gesamt
EG % % % EG %

Dallenwil
Einwohner 1'739 6.605% 1'712 6.478%
Normaleinleiter 22 0.083% 37 0.140%
Odermatt Késerei AG 49 0.186% 41 0.155%
SW Dallenwil 6.874%
FW Dallenwil 17.029%
Total Dallenwil 1'810 7.125% 1'805 7.387%
Ennetmoos
Einwohner 2'025 7.691% 1'922 7.273%
Normaleinleiter 0 0.000% 31 0.117%
Omlin Pferdemetzgerei 56 0.213% 134 0.507%
SW Ennetmoos 7.904%
FW Ennetmoos 5.392%
Total Ennetmoos 2'081 7.752% 2'093 7.752%
Oberdorf
Einwohner 2'914 11.068% 2972 11.246%
Normaleinleiter 631 2.397% 514 1.945%
SW Oberdorf 13.465%
FW Oberdorf 12.500%
Total Ennetmoos 3545 13.407% 3'434 12.930%
Stans
Einwohner 7'979  30.306% 8'057 30.487%
Normaleinleiter 2'693 10.230% 2'557 9.675%
Molkerei Barmettler 53 0.201% 50 0.189%
SW Stans 40.737%
FW Stans 30.882%
Total Stans 10'725 40.141% 10'740  40.377%
Stansstad
Einwohner 4'821 18.311% 4'614 17.459%
Normaleinleiter 1'346 5112% 1'741 6.587%
SW Stansstad 23.423%
FW Stansstad 32.475%
Total Stansstad 6'167 23.970% 6'149 23.958%
Wolfenschiessen
Einwohner 1'851 7.031% 1'816 6.872%
Normaleinleiter 0 0.000% 22 0.083%
Metzger Gabriel AG 149 0.566% 208 0.787%
SW Wolfenschiessen 7.597%
FW Wolfenschiessen 7.722%
Total Wolfenschiessen 2'000 7.605% 1'948 7.596%
Total nur Einwohner 21'329  81.012% 21214 80.954%
Total nur Normaleinleiter 4'692 17.822% 4642 17.714%
Total Starkeinleiter 307 1.166% 349 1.332%
|Total Verband [ 26'328 100% 100% 100% || 26205 100% |

FW = Fremdwasser

SW = Schmutzwasser
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Kostenverteiler Betriebsrechnung 2022

Mehrausgaben gemdss Betriebsrechnung 2022 in CHF 2'157'600.42
Kostenanteil Schmutzwasser % 93.952 2'027'108.75
Kostenanteil Fremdwasser %  6.048 130'491.67
Total ohne MWST 2'157'600.42
zuziglich Mwst. 7.7% (Gesetzliche Anpassung vorbehalten) 166'135.23
Total inkl. MWST 7.7% 2'323'735.65

* Fir das Jahr 2022 wurde ein Fremdwasseranteil von 15.12 % ermittelt. Der Vorstand hat einen
Abminderungsfaktor von 0.4 festgelegt.

Aufteilung der Gesamtkosten auf die Verbandsgemeinde mit Kostenanteil Schmutzwasser und Kostenanteil
Fremdwasser gemdss Abwassermengenmessungen 2022.

Kostenverteilung Schmutzwasser und Fremdwasser 2022 in CHF

Gesamt Kostenanteil Gesamt Kostenanteil Total Kosten

% %  Schmutzwasser % %  Fremdwasser ohne MWST
Dallenwil 6.874 6.458 139'337.10 11.029 0.667 14'392.00 153'729.10
Ennetmoos 7.904 7.426 160'221.10 5.392 0.326 7'036.20 167'257.30
Oberdorf 13.465 12.651 272'978.70 12.500 0.756 16'311.40 289'290.10
Stans 40.737 38.273 825'762.65 30.882 1.868 40'298.27 866'060.92
Stansstad 23.423 22.006 474'809.70 32.475 1.964 42'377.20 517'186.90
Wolfenschiessen 7.597 7.138 153'999.50 7.722 0.467 10'076.60 164'076.10
Total 100.000 93.952 2'027'108.75 | 100.000 6.048 130'491.67 2'157'600.42

Gesamtkostenverteiler 2022 in CHF

% Netto MWST 7.7% inkl. MWST
Dallenwil 7.125 153'729.10 11'837.10 165'566.20
Ennetmoos 7.752 167'257.30 12'878.80 180'136.10
Oberdorf 13.407 289'290.10 22'275.30 311'5665.40
Stans 40.141 866'060.92 66'686.73 932'747.65
Stansstad 23.970 517'186.90 39'823.40 557'010.30
Wolfenschiessen 7.605 164'076.10 12'633.90 176'710.00
Total 100.000 2'157'600.42 166'135.23 2'323'735.65

In den Gemeinden Wolfenschiessen, Dallenwil, Stans und Ennetmoos wurden Betriebe als Starkeinleiter
erkannt. Die betroffenen Gemeinden erhalten ausfihrliche Unterlagen zu den Starkeinleiter. Es ist dabei
zu beachten, dass der Zuschlag fir die Starkverschmutzung den Betrieben in Rechnung gestellt werden
sollte.
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Ersatz Blockheizkraftwerk (BHKW 2). Antrag Genehmigung Kosten-
dach von CHF 600'000.-

In den Faulrdumen der ARA Rotzwinkel entsteht Klérgas, welches mit Hilfe eines Blockheizkraftwerks
(BHKW) zur Strom- und Wéarmeerzeugung genutzt wird. Das BHKW 2 ist seit November 2011 in
Betrieb und weist ca. 70’000 Betriebsstunden auf. Es hat also schon einen langen Dienst hinter sich.
Leider meldet es sich immer haufiger mit Stérungen und Reparaturfallen. Auch im Pikettdienst ist das
BHKW die haufigste Stérungsursache.

Der Betrieb des BHKW ist nicht mehr gewdhrleistet, es kann jederzeit ausfallen und hohe Kosten
auslésen. Bei einem Stillstand des BHKW verliert die ARA Rotzwinkel taglich ca. CHF 350.- bis CHF
400.- Einnahmen wegen fehlender Stromproduktion, plus zusdtzlich misste die gesamte
Wérmeenergie bei der Primeo Wéarme AG fir die Autheizung der FaulrGume eingekauft werden. Das
ohnehin anfallende Kldrgas misste mittels einer Gasfackel verbrannt werden, was nicht im Sinne des
Umweltschutzes ist.

In Notfallen kann das alte BHKW in Betrieb genommen werden. Dieses ist jedoch nur als Not-Anlage
mit 50 Betriebsstunden im Jahr zugelassen, da die vorgeschriebenen Abgaswerte bei weitem nicht
eingehalten werden.

Die Investitionskosten des bestehenden BHKW wurden Gber 10 Jahre per 2022 abgeschrieben. Es
war geplant, den Ersatz des BHKW 2 im Budget 2024 zu bericksichtigen. Aufgrund der vielen Sté-
rungen und den Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Ersatzteilen, sollte die Ersatzbeschaffung
umgehend gestartet werden (Projekistart, Ausschreibung, Bestellung, Lieferung und Montage, Inbe-
triebnahme, Projektabschluss). Es muss mit langeren Lieferfristen (bis zu 9 Monaten) gerechnet wer-
den.

Es liegt eine Richtofferte fir ein neues BHKW vor und die Kostenschétzung belduft sich auf
CHF 600'000.- exkl. MwSt. In der Richtofferte werden alle nétigen Massnahmen sowie Optionen
aufgelistet und beschrieben. Mit einem neuen BHKW wére auch ein Inselbetrieb realisierbar. D.h.
das BHKW kénnte bei einem Stromausfall auch als Notstromaggregat verwendet werden und so
einen Teilbetrieb der Abwasserreinigung aufrechterhalten. Dies wére ein Vorteil bei kinftigen Strom-
mangellagen. In den veranschlagten Kosten ist eine Insellésung miteingerechnet. Bei der Ausarbei-
tung des Projektes ist zu prifen, ob das in der Richtofferte angebotene BHKW eher Gberdimensioniert
ist oder ob allenfalls ein kleineres BHKW (wenn verfigbar) geniigen wirde. Dann wiirden die Kosten
entsprechend reduziert.

Die Ersatzinvestition des BHKW’s wird von der ARA Rotzwinkel durch die ausgewiesenen Abschrei-
bungen selber finanziert. Die Ersatzinvestition wird linear auf zehn Jahren abgeschrieben. Der jGhrli-
che Abschreibungsbetrag wird der Betriebsrechnung belastet und gemdss Betriebskostenverteiler auf
die Verbandgemeinden aufgeteilt.

Antrag:

Der Vorstand beantragt den Delegierten des Abwasserverbandes Rotzwinkel das Kostendach von
CHF 600'000.- fir den Ersatz des Blockheizkraftwerks (BHKW 2) zu genehmigen.
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Zahlen und Fakten zum ARA Betrieb

Regenbecken im Verbandsgebiet

Regenbecken Uechtern, Wolfenschiessen

Entlastungsmenge 317
Anzahl Entlastungen 4
Maximale Entlastungsmenge 19. August 2022 130
Regenbecken Allmend, Dallenwil
Entlastungsmenge 2'623
Anzahl Entlastungen 9
Maximale Entlastungsmenge 19. August 2022 665
Regenbecken Spichermatt, Stans
Entlastungsmenge 4201
Anzahl Entlastungen /
Maximale Entlastungsmenge 19. August 2022 1'992
Enflastungen Regenbecken
4'500 1
4000 9
3'500 8
3000 /
,,E 2'500 2
2'000 I 4
1'500 3
1'000 5
500 1
0 I 0
RB Uechtern, RB Allmend, Dallenwil RB Spichermatt, Stans

Wolfenschiessen

B Menge [m?] Anzahl Entlastungen

(@)

m®/a

Anzahl

Abbildung 1; Entlastungen Regenbecken; Die Entlastungsmengen konnten gegeniber dem Vorjahr stark reduziert werden.
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Mechanische Reinigung

Zufluss

Anzahl angeschlossene Einwohner (31.12.2022)
Anschlussgrad

Gesamte behandelte Abwassermenge
Tagesmittel

Tagesmittel bei Trockenwetter

Maximal Dimensionierte Hydraulische Belastung [Dauerbetrieb]

Maximaler Schmutzwasserzufluss
Niederschlagsmenge

Entsorgung

Sand
Rechengut
Fett
Strainpresse

Abwasserzufluss

7'000
6'000
5'000
nE 4'000
£ 3'000
2'000
1'000

0

& & v Q @6 \0(\\ \0.\\

N O Q
Q N e
& & N ®

2021

13.5t
22.3t
16.7 t
34.2t

21'488

96

1'821'634

4'991
4'375
204
409
I'151

2022

13.3t
26.7 t
15.7t
31.6t

250

200

150 o
£

100 =

Monatsmittel Trockenwetter [m3/d] mmm Monafsmittel inkl. Regenwetter [m3/d]

Niederschlagsmenge [I/m?]

Abbildung 2; Abwasserzufluss;



Belastung Zulauf ARA

CSB Belastung pro Einwohner

Durchschnittliche CSB Fracht
Maximale CSB Fracht 23. Mai 2022
Minimale CSB Fracht 14. August 2022

Durchschnittliche Belastung CSB

Maximale Belastung CSB 16. Februar 2022
Minimale Belastung CSB 16. September 2022
Biologische Reinigung

Belastung Biologie

CSB Belastung pro Einwohner
Dimensionierung CSB

Durchschnittliche CSB Fracht

Maximale CSB Fracht 28. September 2022
Minimale CSB Fracht 14. August 2022
Durchschnittliche Belastung CSB

Maximale Belastung CSB 09. Marz 2022
Minimale Belastung CSB 16. September 2022

3290 kg/d
5205 kg/d
1962 kg/d

1'668  kg/d
2882 kg/d
911 kg/d

Biologiebelastung CSB in Einwohnerwerten

120

27'420
43'376
16'347

674
945
250

80
37000

20'850
36'031
11'394

341
600
150

40'000
35'000
30'000
25'000
20'000
15'000
10'000
5'000
0
S OO’ » &
\O(\ @ @ \\9 5 (5\6 O\L\o S 4@ @,\/6({\
S < Q
mmm NMonatsmittel Auslegung

g/d

EW
EW
EW

mg/|
mg/|
mg/I

g/d
EW

EW
EW
EW

mg/|
mg/I
mg/I

Abbildung 3; Biologiebelastung CSB in Einwohnerwerten; Die Dimensionierungswerte der Anlage sind
noch nicht erreicht, somit sind noch Reserven fUr die Zukunft vorhanden.
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Auslauf Biologie

Jahresmittel CSB

Maximal gemessener CSB

Jahresmittel Reinigungsleistung CSB
Jahresmittel CSB filtriert

Jahresmittel BSBs

Maximaler BSBs

Minimaler BSB:s

Jahresmittel Reinigungsleistung BSB:s
Jahresmittel Reinigungsleistung Ges. Stickstoff

Jahresmittel Ammonium - Stickstoff (NH,-N)

Jahresmittel Durchsichtigkeit nach Snellen

19.0 mg/I
36.0 mg/I
97.1 %
16.8 mg/I
2.9 mg/l
3.0 mg/I
2.0 mg/I
98.9 %
66 %
0.1 mg/I

59 cm

CSB Auslauf Biologie

50

Grenzwert

45 mg/l

85 %

15 mg/l

20 %

0.5 mg/l

30 cm

45
40
35
30
25

(¢,

Q \
© <<Q‘)O

mm \onatsmittel

20
15
10 I
0
< 00

Grenzwert

Abbildung 4; CSB Auslauf Biologie; Der Grenzwert wurde das ganze Jahr eingehalten.



Dritte Reinigungsstufe

Phosphor Daten

Konzentration
Jahresmittel

Zulauf ARA 8.96 mg/l
Zulauf Biologie 6.59 mg/l
Auslauf Bio/ogie [Grenzwert gemdss GschV 0.8 mg/I] 0.56 mg//
Phosphor Belastungen Zulauf ARA
Phosphorbelastung pro Einwohner

2021
Durchschn. Belastung 24'568 EW
Max. Belastung 39473 EW
Fallmittelverbrauch

2021
Eisensulfat (FeSO.+7H:0) 147.9 t
Eisenchlorid mit Aluminiumzusatz (FeCls + Al(SO4)s) 99.8 t
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Fracht

Jahresmittel

43.5 kg/d
32.1 kg/d
2.8 kg/d

1.8 g/d
2022

24'145 EW
36720 EW

2022

98.4 t
127.7 t



Gesamtbeurteilung Auslauf ARA

o Anzahl Uberschreitungen
@ c
2 5
- - £ ° .
9 5 = a Zuléassig gemessene
g D ,% @ % gemass GschV | Uberschreitungen
5 < 5 £ E
o L O =) <
Konzentration mg/| 15 3 2 0
BSBs 8
Reinigungsleistung | % 90 98.8 2 0
Konzentration mg/| 45 19.21 10 0
CsB 123
Reinigungsleistung | % 85 97.1 10 0
Konzentration mg/| 10 4.95 2 0
DOC 8
Reinigungsleistung | % 85 97.7 2 0
Konzentration mg/| 0.8 0.56 10 10
PTotal 124
Reinigungsleistung | % 80 93.5 10 0
Konzentration mg/| 0.5 0.12 10 6
NH4-N 125
Reinigungsleistung | % 90 99.7 10 0
NO,-N Konzentration mg/I 0-3 0.03 125
2 9 (Richtwert)| -
GUS mg/l 15 2.99 120 10 0
DnS cm 30 59 125 10 0

Abbildung 5; Auswertungstabelle ARA; Mit Ausnahme von wenigen zuldssigen Abweichungen, konnten
die Grenzwerte das ganze Jahr eingehalten werden.

Auszug aus der Gewdsserschutzverordnung (GschV Anhang 3.1 Ziff. 42)

Anzal Proben zulassige Anzal Proben zuléssige
von bis Abweichung von bis Abweichung
4 7 1 172 187 14
8 16 2 188 | 203 15
17 28 3 204 | 219 16
29 40 4 220 | 235 17
41 53 5 236 251 18
54 67 6 252 | 248 19
68 81 7 269 284 20
82 95 8 285 300 21
96 110 9 301 317 22
111 125 10 318 | 334 23
126 140 11 335 350 24
141 155 12 351 365 25
156 171 13
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6. Auszug der Untersuchungen des Laboratoriums der Urkantone

Zulauf ARA Auslauf ARA
Konzentrationen (Durchschnittswerte)
pH Wert 7.8 7.6
NH 4-N mg/I 46.3 0.3
Gesamtstickstoff mg/| 61.9 23.5
Gesamtphosphor mg/I 9.3 0.5
BSB 5 mg/I 253.8 2.9
TOC mg/! 168.0 6.7
DOC mg/| 54
CSB-CR. 207 roh mg/| 763.6 19.9
CSB-CR. 207 filtriert mg/I 16.8
Nitrat-N mg/| 21.5
Nitrit-N mg/| 0.0
Ortho-Phosphat mg/| 0.4
Gesamte ungeléste Stoffe mg/I 2.4
Durchsichtigkeit nach Snellen cm 60.0
Oberfléchenspannung dyn/cm 70.6
AOKX (filtriert) ug/I 34.0
Wirkungsgrad
BSB 5 mit ATH % 99
DOC % 94
Gesamtphosphor % 95
CSB % 97
TOC % 91
Frachten
BSB 5 kg/d 1122 12
Gesamtphosphor kg/d 41 2
TOC kg/d 715 30

Das Laboratorium der Urkantone hat 2022 insgesamt an 8 Tagen Vergleichsmessungen
durchgefihrt. Sémtliche Vorgaben an die Abflussqualitéat wurden erfillt.

Die Zahlen in der Tabelle sind Durchschnittswerte aller Messungen des Laboratoriums der
Urkantone.
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Schlammbehandlung

Faulraum

Abzug Uberschussschlamm
Abzug Frischschlamm
Beschickung Faulraum
= Entwésserter Uberschussschlamm
~ Entwdsserter Frischschlamm
~ Fettabscheidermaterial
Glihverlust Faulraum

Entsorgung Kldrschlamm

Entsorgung an KVA, Menge
Entsorgung an KVA, TR
Entsorgung an KVA, Fracht

Flockungsmittelverbrauch

Frischschlammeindickung
Schlammentwdsserung
Uberschussschlammeindickung

Schlammentwasserung Entwicklung

1'400.0
1'200.0
1'000.0

800.0

Tonnen

600.0
400.0
200.0

0.0

2020

mmm \Menge [f]

Abbildung é; Schlammentwdsserung Entwicklung

2021

57994  m®
33875 m°
10334  m°
868 m’
8897 m’
569  m’
60.8 %
2021

1'335 f
261 %
348 TR
2021

6450 kg
10700 kg
990 kg

2021

— TR [%]

2022

50'696
29'463
10'196
539
2170
487
60.6

1'208
26.7
289

4'600
7'130
710

2022

W oW W W W w

o3 3 3 3 3 3

2022

%
t TR

r29%

- 27 %

- 25%

- 23%
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Schwermetalle im Klarschlamm

g/t TS Grenzwerte| 2018 2019| 2020 2021| 2022
Cadmium 5 3.4 8.0 4.3 2.0 1.4
Cobalt 60 9.6 6.4 6.5 6.6 8.2
Chrom 500 50 38 73 65 59
Kupfer 600 410 287 276 153 289
Quecksilber 5 0.7 0.8 0.6 0.6 0.5
Molybddn 20 7.9 6.0 6.5 6.7 6.8
Nickel 80 22.3 21.6 21.3 20.5 18.4
Blei 500 39.3 31 243 284 255
Zink 2000 939 805 692 800 860
Adsorbierbare org. Halogenverbindung 500 135 135 115 130 143

Das Laboratorium hat im Berichtsjahr zwei Klarschlammuntersuchungen durchgefihrt. Die
Daten in der Tabelle sind Durchschnittswerte der beiden Untersuchungen.

23



Energie

Gashaushalt
2021
Gasproduktion 309773 m°
Gasverbrauch BHKW 308222 m®
Gasverbrauch Fackel 1'55] m?
Methangehalt 62.5 %
Gasproduktion Entwicklung
350'000
300'000
250'000
. 200'000
€
150'000
100'000
50'000
0
2019 2020 2021
Abbildung 7; Gasproduktion Entwicklung;
Energiebilanz Warme
2021
Produktion Wérme von BHKW 932'848 kWh
Abgabe an Wéarmeverbund Stansstad 347'860 kWh
Bezug von Warmeverbund Stansstad I kWh
Total Verbrauch ARA 584'989 kWh

Wdadrmebilanz

2022
302'721 m°
299'760 m?®
2'961 m°
62.3 %
2022
2022
893036 kWh
341'563 kWh
1 kWh
551474  kWh
& &L

90'000
80'000
70'000
60'000
é 50'000
< 40000
30'000
20'000
10'000
0

S K L D \ N Q S < S

K @\)o @O« VQ @O X\)(\ © S q\) é\\oe . Cpe;

Y@ v S LA
%@Q %o
m Verbrauch ARA Abgabe an Warmeverbund Stansstad

Abbildung 8; Warmebilanz; Wir kbnnen wahrend des ganzen Jahres den Warmebedarf der ARA mit eigen

produzierter Warme decken.
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Energiebilanz ARA

2021
Energie Bezug EWN 852'066 kWh
Produktion BHKW 1 Total 2'842 kWh
Produktion EVS BHKW 2 Total 622'122  kWh
Eigenproduktion des Energieverbrauchs 73.0 %
Stromkosten EWN 107'695 CHF
EVS-Vergitung 133822 CHF

EWN Bezug & EVS-Produktion BHKW

80'000.00
70'000.00

Q \0\\ Q ‘O
o° & v <° 5
Q O o
@ <~
mBezug EWN  mEVS-Produktion BHKW

Abbildung 9; EWN Bezug & EVS-Produktion BHKW

EWN Stromkosten & EVS-VergUtung BHKW
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uw 8'000.00
T
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2'000.00
0.00
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Abbildung 10; EWN Stromkosten & EVS-Verglitung BHKW
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Energiebilanz Biologie
Der Energiebedarf in der biologischen Stufe wird durch die Abwassertemperatur, Zulauf-

menge und Zulauffracht beeinflusst. Die Daten beinhalten den Stromverbrauch der Beschi-
ckung, der Beluftung und der gesamten Verfahrenstechnik in der biologischen Reinigung.

Stromverbrauch Biologie Entwicklung

450000
400000
350000
300000

£ 250000
5 200000
150000
100000
50000

0

2020 2021 2022

Abbildung 11; Sfromverbrauch Biologie Entwicklung

Stromverbrauch Biologie
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Abbildung 12; Stromverbrauch Biologie
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9.

Grafiken Einleitbedingungen
Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSBs)

BSB;
50.00 x x 100.00
45.00 90.00
40.00 80.00
35.00 70.00
_ 3000 60.00
825,00 50.00
20.00 40.00
15.00 30.00
10.00 20.00
5.00 » - 10.00
0.00 0.00
(}Qfﬂ r}gﬂ r&fﬂ (}Q(ﬂ e (ygﬂ (}&‘” r}gfﬂ (}Q(ﬂ r}gfﬂ (}Qfﬂ (}&”

Grenzwert Konzentration - Grenzwert Reinigungsleistung

¢ Konzentration [mg/I] X Reinigungsleistung [%]

Abbildung 13; Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen

Chemischer Sauverstoffbedarf (CSB)

CSB
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Grenzwert Konzentratfion - Grenzwert Reinigungsleistung

¢ Konzentration [mg/I] X Reinigungsleistung [%]

Abbildung 14; Chemischer Sauerstoffbedarf
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Phosphor Total (Protal)

P Total
3 P X 100
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Grenzwert Konzentration - Grenzwert Reinigungsleistung
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Abbildung 15; Phosphor Total
Ammonium-Stickstoff (NH4-N)
NH,-N
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Abbildung 16; Ammonium-Stickstoff
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Nitrit-Stickstoff und Nitrat-Stickstoff (NO2-N und NO3-N)

NO,-N & NO4N
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Abbildung 17; Nitrit-Stickstoff und Nitrat-Stickstoff

Gesamte ungeléste Stoffe (GUS)

GUS
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Abbildung 18; Gesamt ungeléste Stoffe
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10. Grafiken Betrieb Biologie

SBR 1
N 160
8 140
6 - « o 120
< N T XX XXX X XX
a 4 AM—V\_/\}( W’W‘wx-x@ﬂw 51380
N 60
2 40
O T T T T T T T T T T T 1 20
g g g D g g
Vv N2 N VAV Vv LN VP
SIRSRSIIR aIN SHEN N SRR SR LU U N
‘\- '\a '\a '\. ‘\. ‘\- '\a '\. ‘\. ‘\- '\a '\.
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
Index [ml/g]  =x=—Trockensubstanz [g/]]
Abbildung 19; SBR 1 TS & Index
SBR 2
N 160
8 140
6 7 >°2<x x /x.x ] 20
< X, px’x ok \x'x\ X Xy # KX, )"x Hog# Ry e X XXX
a 4 AW*QX /\x%‘%‘s:_)x-x Pt — 2 2a'ed Rt s égo
2 .H‘\/_v_ 60
40
O T T T T T T T T T T T 1 20
RO S R QR S A A A A
Q Q o Q Q Q Q Q Q BN N N
N° NC NC N° N° NC NC NG N° & N¢ N
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
Index [ml/g]  —x—Trockensubstanz [g/I]
Abbildung 20; SBR 2 TS & Index
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Abbildung 21; SBR 3 TS & Index
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12.

Frachtentabelle

Datum NH,4-N ges. Phosphor CSB ges. Stickstoff
Mittelwerte [kg] Mittelwerte [kg] Mittelwerte [kg] Mittelwerte [kg]

Zulauf Zulauf Ablauf Zulauf Zulauf Ablauf Zulauf Zulauf Ablauf Zulauf Zulauf Ablauf

ARA SBR SBR ARA SBR SBR ARA SBR SBR ARA SBR SBR
Jan 2022 252 225 0.4 45 34 1.9 3331 1953 101.9 373 325 104.3
Feb 2022 236 218 1.0 45 33 24 3522 1879 114.9 358 318 112.7
Mér 2022 240 226 0.2 46 34 2.6 3219 1879 95.5 337 328 98.1
Apr 2022 236 223 0.6 47 33 2.4 3525 1757 94.3 346 325 94.6
Mai 2022 221 240 15 49 35 3.2 3649 1660 102.2 338 352 114.7
Jun 2022 191 204 0.6 44 32 2.6 3084 1491 102.2 275 282 88.8
Jul 2022 202 219 0.7 40 31 31 3089 1521 75.5 247 265 104.2
Aug 2022 178 203 0.7 39 28 24 2732 1285 62.6 273 276 99.1
Sep 2022 194 224 0.6 44 35 3.8 3240 1707 119.7 297 310 142.6
Okt 2022 207 224 0.4 42 30 27 3158 1449 76.2 290 278 103.9
Nov 2022 209 222 0.8 42 32 3.8 3559 1757 115.0 294 294 98.6
Dez 2022 209 227 0.8 39 31 31 3322 1766 106.6 290 288 86.3
Durchschnitt 215 221 0.7 44 32 2.8 3286 1675 97.2 310 303 104.0
Abbildung 22; Frachtentabelle
Giftsammelstelle
Entsorgungsmengen 2022
Farben & Dispersionen 3082 kg
Lésungsmittel 343 kg
Pestizide 124 kg
Spray 178 kg
Medikamente 1806 kg
Spritzen 153 kg
Chemikalien 251 kg
Diverses 418 kg

Diverses
Chemikalien 7%
4%
Spritzen
2%
Farben &
Medikamente Dispz;s;)nen
28%
Spray
Pestizide Losungsmittel
2% 5%
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13. Abkirzungen

ARA
AOX
ATH
BHKW
BSB:
CSB-CR. 207
CSB
DnS
DOC
E

EVS
EW
EWN
FSE
GschV
GUS
kWh
NH,-N
NO,-N
NO;-N
Nrowl / ges.
PO.-P
Protor
Qmw
RW
SBR
TOC
TR

TS

™
USs

Abwasserreinigungsanlage

Adsorbierbare organische Halogenverbindung

Allylthioharnstoff
Blockheizkraftwerk

Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen

Analysemethode
Chemischer Sauerstoffbedarf
Durchsichtigkeit nach Snellen

geléster organischer Kohlenstoff

Einwohner
Einspeisevergitungssystem
Einwohnerwert
Elektrizitétswerk Nidwalden
Frischschlammentwdasserung
Gewdsseschutzverordnung
Gesamt ungeléste Stoffe
Kilowattstunde
Ammonium-Stickstoff
Nitrit-Stickstoff
Nitrat-Stickstoff

Stickstoff Total / Gesamt
Ortho-Phosphat

Phosphor Total

Menge bei Trockenwetter
Regenwetter

Sequencing Batch Reactor
Total organischer Kohlenstoff
Trockenrickstand
Trockensubstanz
Trockenwetter

Uberschussschlamm
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Fotos / Impressionen

Umbau Ausgleichsbecken

i
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Sonstige Einblicke

Pumpwerkkontrolle

g ety

Abwasserpumpe PW Pilatus Revision

Frischschlammeindickung Inspektion
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Abwasserverband Rotzwinkel

Gemeindezweckverband der Gemeinden Stans, Stansstad, Oberdorf, Ennetmoos, Dallenwil und

Wolfenschiessen

Statuten vom 30. August 2006

Klarwdarter der ARA Rotzwinkel 2022
Marcel Fresa, Betriebsleiter
Patrick Joho, Stv. Betriebsleiter

Valentin Bitler
Daniel Zumbihl

Vorstand 2022

René Kuchler, Prasident

Sarah Odermatt, Vizeprdsidentin

Klaus Niederberger, Kassier

Thomas Beck, Président TK

Raphael Bodenmiiller, Vorstandsmitglied
Manuela Lehni, Sekretérin

Delegierte 2021 / 2022

19 Delegierte aus den Verbandsgemeinden Stans (6), Stansstad (4), Oberdorf (3),
Ennetmoos (2), Dallenwil (2) und Wolfenschiessen (2)

72. ordentliche Delegiertenversammlung 2023

Mittwoch, 29. Mérz 2023, 19:00 Uhr; Mehrzweckraum Feuerwehr Stansstad

73. ordentliche Delegiertenversammlung 2023

Mittwoch, 13. September 2023, 19:00 Uhr; Feuerwehrstitzpunkt Stans



